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Zeldiniai — Zmogaus paséti ar pasodinti
medziai (tarp jy ir pasodinti pavieniai ar
natdraliai iSauge), krimai, krdmoksniali,
puskrdmiai, lianos ir zoliniai augalai.

Zeldynas — ne mazesnis kaip 0,05 hektaro
zeldiniy zemés sklypas, kuriame gali buti
mazyjy  krastovaizdzio  architektiros,
iInzineriniy ir laikiny statiniy.




Atskirasis zeldynas - zeldynas, esantis tik
jam skirtame zemeés sklype.

Priklausomasis zeldynas - Zzeldynas,
esantis kito objekto zemeés sklype.

Zeldyny normavimas — atskiryjy Zeldyny
ploto (kvadratiniais metrais), turinCio tekti
vienam miesto gyventojui, ar priklausomojo
zeldyno ploto (procentais) zemeés sklype,
kuriame tas zeldynas yra, normos
nustatymas.




Zeldyny apsauga — veiksmuy ir priemoniy
visuma, uztikrinanti zeldyny kompozicijos,
medziy ir krimy |jvairovés Iir sveikumo,
blklés iISsaugojima ir palaikyma.

Zeldyno tvarkymas - Zeldyno augalijos,
mazosios krastovaizdzio architekturos ir
iInzineriniy  statiniy reikiamos  buklés
palaikymas ar atkldrimas vadovaujantis
zeldyno tvarkymo projektu.




Zeldyny karimo ir (arba) tvarkymo
projektas — dokumentas, kuriame
smulkiai aprasomi zeldyno karimo ir (arba)
tvarkymo darbal, jy atlikimo eilés tvarka,
nurodoma ty darby samatiné verté,
technologijos, veisiamos medziy, krimu,
zoliniy augaly (vejoms ir gélynams) rasys,
ISvardijami  numatomi darbai  |kdrus
zeldyna.




Teises aktali, tiesiogiai susije
su zeldynais ir zeldiniais (1)

Zeldyny jstatymas

Sodmeny kokybés reikalavimai

Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gelyny
jrengimo taisyklés

Medziy ir krGmy priezilros, vandens
telkiniy, esanciy zeldynuose, apsaugos,
vejy Ir gelyny priezitros taisyklés

Zeldiniy sanitarinés apsaugos taisyklés




Teises aktali, tiesiogiai susije
su zeldynais ir zeldiniais (2)

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisyklés.

Zeldiniy buklés ekspertizés tvarkos
aprasas.

Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir
apskaitos taisyklées.

Atskiryjy ir priklausomujy zeldyny projekty
rengimo tvarka




Teises aktali, tiesiogiai susije
su zeldynais ir zeldiniais (3)

* Vyriausybés 2008-03-12 Nr. 206 nutarimas ,Dél
Kriterijy, pagal kuriuos medziali ir krimai, augantys ne
misky Ukio paskirties zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krimy
priskyrimo saugotiniems”.

* Aplinkos ministro 2008-01-31 jsakymas Nr. D1-87
,Dél saugotiny medziy ir krimy Kirtimo, persodinimo
ar kitokio pasalinimo atvejy, siy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams isSdavimo, medziy ir krimy
vertés atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo®.
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Zeldyny projektavimas

« Zeldyny projekty rengimo vadovais gali bati tik
atestuoti specialistai (Siuo metu Lietuvoje yra
30 atestuoty projekty darby vadovu)

. Zeldynai projektuojami vadovaujantis aplinkos
ministro jsakymu patvirtintomis zeldyny
normomis

« Zeldyny projektas rengiamas vadovaujantis
aplinkos ministro jsakymu patvirtinta zeldyny
projekty rengimo tvarka




Zeldyny normos

Priklausomyjy zeldyny plotams nepriski-
riami plotai:

1. uzstatymo;

2. pravaziavimy, Saligatviy ir nuogrindy
(jrenginiy, skirty vandens pasalinimui nuo
statiniy ir jy konstrukcijy);

3. pozeminiy garazy antzeminés dalies, jel
joje natlraliame grunte neauga medziai ir
Kridmai;

4. sporto aikstyny ir sporto aiksteliy.




Priklausomuyjy zeldyny norma (plotas)
procentais nuo zemes sklypo ploto (1)

Zemeés sklypo Zeldyny,
naudojimo Zemés sklypo paskirtis iskaitant vejas ir
bldas gélynus, plotas
NUO ViSO zemes
sklypo ploto, %
Vienbuciy ir Zemés sklypai, skirti vieno ar dviejy 25
dvibuciy gyve- | buty gyvenamosios paskirties
namyjy pasta- | pastatams su pagalbinio Gkio paskirties
ty teritorijos pastatais
Daugiabudiy | Zemés sklypai, skirti trijy ir daugiau 30
gyvenamuyjy buty (daugiabucCiams) gyvenamosios
pastaty paskirties pastatams ir jvairiy socialiniy
teritorijos grupiy (bendrabuciai, vaiky namai,

prieglaudos, globos namai, Seimos
namai, vienuolynai) gyvenamiesiems

pastatams su pagalbinio tkio paskirties
pastatais
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Paugiabuéiq gyvenamuyjy pastaty teritorija
Zemes sklypas, skirtas trijy ir daugiau buty




Priklausomuyjy zeldyny norma (plotas)
procentais nuo zemes sklypo ploto (2)

Zemés sklypo Zeldynuy,
naudojimo Zemeés sklypo paskirtis iskaitant vejas ir
bldas gelynus, plotas

NUO ViSO zemes
sklypo ploto, %

Visuomeninés | Zemés sklypai, skirti mokslo paskirties

paskirties pastatams:
teritorijos vaiky darzeliams, lopSeliams 60
bendrojo lavinimo mokykloms 50
Zemés sklypai, skirti gydymo paskirties
pastatams:
sanatorijoms 45
ligoninéms, klinikoms ir kt. 35
Zemeés sklypai, skirti administraciniams 15

pastatams; kulttros paskirties
pastatams
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Visuomenineés
paskirties pastaty
teritorijos:

zemes sklypas,
skirtas darzeliams,
lopseliams

zemes sklypas,
skirtas bendrojo
lavinimo mokykloms




5 Visuomenines paskirties pastaty teritorija
Zemes sklypas, skirtas vaiky darzeliams, lopseliams




§ Visuomenines paskirties pastaty teritorija
Zemes sklypas, skirtas bendrojo lavinimo mokyklai




. Visuomenines paskirties pastaty teritorija

— Zemes sklypas, skirtas administraciniam pastatul



Sodmeny kokybes reikalavimai (1)

Sie reikalavimai nurodo minimalius sodmeny
(medziy, krimuy, krimoksniy, puskriimiy, liany ir
zoliniy augaly) kokybés reikalavimus:

Sodmenys turi bati sveiki, t. y. be zaizdy, fiziniy
pazeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy pakenkimuy,
puvinio, gyvybingi, antzeminé dalis ir Saknys fiziskal
nesuzaloti ir nepazeisti salCio ar salny, nenuvyte.
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Sodmeny kokybes reikalavimai (2)

Reikalavimai medziams:

vienas tiesus kamienas;

taisyklinga, simetriska laja;

gerai susiformavusi Sakny sistema;

lapuoCiams kamieno apimtis ne mazesné kaip
10-12 cm;

gatviy zeldinimui kamienas ne trumpesnis kaip
2,2 m;

eglés- ne zemesneés kaip 2 m, pusys — 1,5 m,
Kiti spygliuocCiai — 1 m.
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Sodmeny kokybés
reikalavimus
atitinkantys gatves
zeldiniai




Sodmeny kokybes reikalavimai (3)

Reikalavimai krimams: (iSskyrus

besidriekianciy formuy):

ne zemesni kaip 20 cm;

lapuociai kramai turi turéti ne
maziau kalip tris sakas.
Krimoksniams, puskrimiams ir
zoliniams augalam (tarp jy ir
geléms) taikomi bendriegji
reikalavimai, t. y. augalai turi bati
sveliki
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Priklausomuyjy zeldyny apsaugos ir
tvarkymo reglamentas (1)

Kokius augalus draudziama auginti
mokykly ir darzeliy teritorijy zeldynuose:
1. tersiancius aplinkg medzius ir krimus,
Zeldinius su nuodingais vaisiais ar kitomis
augalo dalimis;

2. su dygliuotomis sakutémis ar lapais;
3. su valgomais vaisiais.
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Priklausomuyjy zeldyny apsaugos ir
tvarkymo reglamentas (2)

Priklausomuosiuose zeldynuose
draudziama:

- fiziniams ir juridiniams asmenims savavaliskai
sodinti, persodinti, genéti, kirsti ar kitaip salinti
zeldinius;

- kirsti, lauzyti ar kitaip zaloti (kalti vinis, tvirtinti
reklaminius skydus ir kt.) medzius, krimus, |y
Sakas, skinti lapus, ziedus, vaisius, pazeisti
saknis, trypti pomed;;
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Priklausomuyjy zeldyny apsaugos ir
tvarkymo reglamentas (3)

- leisti IS medziy sulg, pjaustinéti medzio zieve,
daryti kitus mechaninius medziy pazeidimus;

- kabinti ant medziy elektros laidus, elektros
lempuciy girliandas, stpuokles, virves ir kita;

- mindzioti gelynus;

- vazinéti sportinemis ir bevariklio transporto
priemonemis, iISskyrus takus;

- be leidimo vaziuoti motorinémis transporto
priemonemis, kur nejrengta kieta danga;
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Priklausomuyjy zeldyny apsaugos ir
tvarkymo reglamentas (4)

- statyti motorines transporto priemones ne tam
skirtose vietose, ant neuzdengty specialiomis
grotelémis pomedziy;

- plauti visy rasiy transporto priemones;

- deginti atliekas, lapus, Sakas, kirenti lauzus
ne tam skirtose vietose,

- be leidimo statyti palapines, laikinus statinius,
reklaminius skydus;
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Priklausomuyjy zeldyny apsaugos ir
tvarkymo reglamentas (5)

- gaudyti ir naikinti paukscius, zveéris, smulkigja
faung, ardyti skruzdélynus;

- pilti siuksles, buitines atliekas, pakuotes ir kt.;
- valyti sniegg nuo stogy, neapsaugojus
zeldiniy;

- valyti sniegg nuo stogy, neapsaugojus
zeldiniy;

- zaisti sportinius zaidimus tam nepritaikytose
vietose.
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Zeldyny ir zeldiniy sanitarinés
apsaugos taisykles
Sodinti atsparias ligoms ir kenkéjams augaly
rasis;
Vejose ir gélynuose séti geros kokybés,
beicuotas seklas;

Pastebéjus masine ligy ar kenkéjy invazijg
pranesti valstybinei augaly apsaugos tarnybai
Ir imtis priemoniy, kurias nurodys specialistai;

Naudojant chemines medziagas, vadovautis
Augaly apsaugos jstatymu.
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Medziy ir krimy sodinimas (1)

Siais reikalavimais vadovaujasi fiziniai ir juridiniai
asmenys, veisiantys medzius ir krimus,
parenkantys vejy zoliy ir geliy asortimentg ir
jrengiantys vejas ir gelynus.

Privacios nuosavybeés teise valdomuose zemeés
sklypuose veisiant medzius ir kriimus privaloma
vadovaultis tik kai kuriy punkty reikalavimais
(kuriuose nurodomi sodinimo atstumai nuo
sklypo ribos).
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Medziy ir krimy sodinimas (2)

nuo pastaty sieny sodinama:
medziai — ne arciau kaip 5 m atstumu,
krimai — 2,5 m atstumui;

nuo apsvietimo tinklo ar inzineriniy statiniy
atramuy:

medziai — 4 m atstumu;

nuo atraminiy sieneliy papédeés isorinés puses:
medziai — ne arciau kaip 3 m atstumu,
krimail — 1 m atstumu.
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Medziy ir krimy sodinimas (3)

Nuo kaimyninio sklypo ribos sodinama:

- zemi medziali ir krimai (uzaugantys iki 3 m):
ne arciau kaip 2 m;

- aukstesni medziai:
ne arciau kaip 3 m;

- kiti krmai:
ne arciau kaip 1 m;

Siaurinéje (tarp (>)315° ir (<)45°) sklypo puséje:
medziai ne arciau kaip 5 m,
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Medziy ir krumy sodinimas (4)

Nuo kaimyninio sklypo ribos:
- gyvatvoreé sodinama:
ne arciau kaip 1 m;
- gyvatvoreé formuojama:
visur - ne aukstesné kaip 1,3 m;
ISskyrus pietine sklypo puse, kur gyvatvoreé
gali bati iki 2 m aukscio;
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Medziy ir krimy sodinimas (5)

Medzius ir krimus draudziama veisti:

- melioracijos grioviy ir vandens telkiniy
dugnuose, melioracijos grioviy (isskyrus
sureguliuotas upes ir upelius) slaituose ir iki 1 m
nuo kranto, pylimy slaituose;

- valstybinéje, savivaldybiy zeméje, nesuderinus
su savivaldybe arba tos zemés naudotoju ar
valdytoju arba neturint jgaliojimy tvarkyti
zeldynus ir zeldinius.
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lvairiy institucijy teises aktai,
reglamentuojantys zeldiniy
sodinimg

Susisiekimo ministro
Ukio ministro
Energetikos ministro
KultGros ministro
jsakymai
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2011 m.
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ELEKTRINIU IR ELEKTROS
TINKLY EKSPLOATAVIMO
TAISYKLES (3)

MAZIAUSI LEISTINI ATSTUMAI TARP SILUMOS
TIEKIMO TINKLUY IR KITY INZINERINIY TINKLUY
BEI STATINIY IR ZELDINIY

* Medzio kamieno nuo silumos tiekimo tinkly — 2 m

e Krimo—-—1m
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MAGISTRALINIY DUJOTIEKIU
APSAUGOS TAISYKLES

Dujotiekiy apsaugos zonose be juos
eksploatuojanCiy asmeny rastisko sutikimo
draudziama:

e auginti medzius ir krimus,

Jeigu dujotiekio vamzdziali izoliuoti bitumine
izoliacija, medziai gali augti ne arcCiau kaip 10 m
atstumu nuo dujotiekio asies.
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SUSKYSTINTY NAFTOS DUJU
SISTEMU EKSPLOATAVIMO
TAISYKLES

* Maziausi horizontalls pozeminio dujotiekio
atstumai iki pozeminiy inzineriniy tinkly ir
medziy:

* |ki medzio kamieno — 2 m;

* Vaismedziai ir krimai su negilia sakny
sistema — 1 m.




ELEKTRONINIY RYSIU

INFRASTRUKTUROS |JRENGIMO
IR NAUDOJIMO TAISYKLES

* Minimalls atstumai tarp elektroniniy rysiy linijy
Ir kity inzineriniy tinkly isoriniy gabarity:

» Atstumas iki medziy saky — 2 m;

« Atstumas tarp elektroniniy rysiy linijos
artimiausio krastinio laido arba pakabinto
kabelio ir krimo arba medzio lapijos projekcijy
- 1,5 m;

* Atstumas tarp pozeminiy elektroniniy rysiy linijy

Ir

Krimy - 0,7 m, medziy kamieny —2 m .
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TELEKOMUNIKACIJU TINKLU
APSAUGOS TAISYKLES

* Telekomunikacijy tinkly apsaugos zonose
draudziama:

» kasti zeme giliau kaip 0,3 metro;
« sodinti medzius.




Zeldyne auganéiy medziy ir kramuy,
gelyny ir vejy prieziura (1)

Medziy ir krumy prieziura apima siuos
darbus:

medziy ir krumy laistyma ir tresima,
dirvoZzemio purenimg ir mulcCiavima,
medziy ir krimy Siltinima,

genéjima ir kitus priezitros darbus.
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Zeldyne auganéiy medziy ir kramuy,
gelyny ir vejy prieziura (2)

Medziai genimi siais budais:

1. lajy retinimas (iISsaugomos skeletinés sakos

Ir virstiné);

2. lajy pakélimas (per kelis metus galima pakelti

lajg ki 3,2—3,6 m ilg] (iISsaugant auksciau

esancias sakas ir virsine);

3. virsuniy pazeminimas leidziamas tik kai jie

trukdo elektros energijos perdavimo ir rysiy oro

linljjoms, nudzitvusi virsune.
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Zeldyne auganéiy medziy ir kramuy,
gelyny ir vejy prieziura (3)

Genint medzius neleidziama:

1. nupjauti medzio stiebg bet kokiame
aukstyje, iISskyrus virsiiniy pazeminimg (33
punkto 3 dalis);

2. taikyti gen€jimo bilidg, kuomet
nupjaustomos storosios sakos, paliekant nuo
stiebo issisovusius kelmelius—stagarus.
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Zeldyne auganéiy medziy ir kramuy,
gelyny ir vejy prieziura (4)

- Tikrinami, ar nesupuve seni medziai, ir, jel
reikia, pasalinami.

- IS pomedziy reguliariai Salinamos piktzolés:
mechaniniu bldu — (ravint, Sienaujant) ir
cheminiu budu. Pomedziuose gali bati
séjamos vejos ar sodinamos géles.

- Rudenj sugrebiami ir pasalinami pazeisti,
raupleti, demeéti lapal, kuriuose ziemoja ligy
sukéléjai.
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Taip sienauti vejas draudziama




Zeldyne auganéiy medziy ir kramuy,
gelyny ir vejy prieziura (5)

Pagrindinis vejy priezidros tikslas —
suformuoti ilgalaike, visg vegetacijos
laikotarp] dekoratyvig, be piktzoliy ir sveika
veja

- vejy pjovimo aukstis priklauso nuo
vyraujanciy zoliy rasiy;

- nupjauty vejy zolé turi bati surenkama;

- ISretéjusias vejas butina atnaujinti.

48



Zeldyne auganéiy medziy ir kramuy,
gelyny ir vejy prieziura (6)

Geélyny priezitros reikalavimai:

- gélynai sodinami kokybiskais gélés gencial,
rasial ir veislel bldingais daigais;

- susiformaves gélynas turi bti vientisas,
aiskios kompozicijos;

- gélés gélyne turi bati veslios, gausiai zydeti,
neturi blti perzydéjusiy ziedy ir nudzitvusiy
lapy. Juos reikia nuolat salinti.
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Aciu, kad klausetes



